


V3
Oberfläche

Türblatt innen und außen querfurniert

Glas

Stoßgriff / Drücker

Fingerprintleser

Seitenteil

Eiche E5

Stopsol supersilver dark blue / Email schwarz

GP150 GE504-ZAR-B

INTEGRA

ST03

V4
Oberfläche

Türblatt innen und außen querfurniert

Glas

Drücker / Knopf

Lärche F2

Stopsol supersilver grey /

Email schwarz

GE504-Z G1

V5 V8
8

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2



V1
Oberfläche

Türblatt innen und außen querfurniert

Glas

Stoßgriff / Drücker

Eiche E8

Stopsol supersilver grey / Email schwarz

GR180 GE504-Z

V2
Oberfläche innen

Glas

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Fichte NATUR

Stopsol supersilver dark blue /

Email schwarz mit Motiv

GP75 GE504

ST03

V11 V12

Alu-Profil in Farbton

RAL 70 am ahmen

aussenseitig befestigt

(serienmässig nur bei Modell V2)

24 R

.

9

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,0 W/m KD

2



V7
Oberfläche

Türblatt innen und außen querfurniert

Glas

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Eiche E1

Stopsol supersilver grey / Email schwarz

GR180 GE504-Z

ST01

V6
Oberfläche

Glas

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Glasmotiv

Fichte RAL9016

Stopsol supersilver grey / Email grau

GP55 GE504-Z

ST01

V6ST

V10 (Außenansicht)

Oberfläche

Glas

Drücker

Fichte F2

Stopsol supersilver clear / Email grau

GE503-Z

V10 (Innenansicht)

V9
Oberfläche

Türblatt innen und

außen querfurniert

Glas

Stoßgriff

Drücker

Fichte F5

Stopsol supersilver

clear / Email schwarz/

sandgestrahltes Motiv

GV9

GE504

10

U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2



TECHNISCHE HINWEISE

STANDARDAUSFÜHRUNG - VETRO

SONDERAUSFÜHRUNG - VETRO

Ausführung ELEGANCE

Sondermaßanfertigung, , , zweiflügelige Türen, nach außen aufgehende, Dickschichtlasur nach DOORS RAL-Farbkarte,....

M .

Alle Modelle  sind als FLÄCHENBÜNDIGE Türen ausführbar -

Seitenteile Oberlichte

ittleres Glas als Satinato weiss oder sandgestrahltes Klarglas mit Motiv

Fichte/Tanne, Eiche, Lärche

Breite 1000 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF

68 mm / 66 mm

ä l K

ä , U =1,1 W/m K

Relief-Fräsungen nur außen, Türblatt innen ohne Glasleisten

3 Stück, dreidimensional verstellbar, Typ BAKA, 20 mm

3-fach mit zwei Schließhaken, Typ M2, DIN 92/10 mm

thermisch getrennt, Typ BKV70

einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte, DS-Farbtöne

P1 mit 5 Schlüsseln und N+G Funktion

s , Tür ohne Seitenteil, Außenmaße 110x210cm, Holzart Fichte

ISO Wärmeschutzglas, dreischichtig; usseres Glas Stopsol emai liert, inneres und mittleres Glas als larglas,

usseres und inneres Glas als ESG gehärtetes Sicherheitsglas

Ø

Wärmedurchgangskoefizient, errechnete Wert

G

2

Holzart:
Rahmenaußenmaße:
Türblatt- /  Rahmen-Stärke:
Verglasung:

Applikationen:
Bänder:
Schloss / Verriegelung:
Bodenschiene:
Oberflächenbehandlung Holz:
Profilzylinder:

U (W/m K):D

2

Thermisch getrennte Bodenschiene

mit zusätchlicher Dichtung

Dichtung im ahmenR

Patentschutz

ASS Aluminium-Stabilisierungs-

Schichten beidseitiggegen Verzug,

Wärmedämmung PUR-

Konstruktionskern, HFCKW-frei,

mit U-Wert-Garantie

Sperrholz Deckschicht AW100,

MDF bei deckenden Farben

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund)

gegen Verzug

Dichtung im Türblatt

R . .ahmen- und Türblattquerschnitte sind nur symbolisch dargestellt Technische Änderungen vorbehalten

ä

g s

usseres Glas Stopsol 6 mm,

ESG Sicherheitsglas gehärtet,

Email rau oder chwarz

m

m

ittleres Glas klar oder Satinato weiss

(oder mit sandgestrahlte Motiv)

Klarglas innen 4 mm,

ESG Sicherheitsglas, gehärtet

Äusseres
Glas

Mittleres
Glas

SSC/B
Stopsol supersilver clear /

Email schwarz

SSG/B
Stopsol supersilver grey /

Email schwarz

SSC/G
Stopsol supersilver clear /

Email grau

SSDB/B
Stopsol supresilver dark blue /

Email schwarz

Klarglas (Standard) Satinato weißSandgestrahltes Motiv

Die Glasfarbtöne sind nur symbolisch

dargestellt und können von tatsächlichen

Tönen abweichen! Lichtdurchlässigkeit

und Rückstrahlung des Stopsol Glases

sind von Helligkeit innen und aussen

abhängig!
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AH2 AH5 AH7 AH8

AH9
Oberfläche außen

Glasmotiv

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Glasmotiv

RAL7035 + RAL3000

A9

GR180 GE504

ST04

A9ST

AH4
Oberfläche außen

Glas

Stoßgriff

Drücker

RAL7038

Satinato weiß

GR55

GE504

12

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2



AH10 AH15 AH17 AH26

AH12
Oberfläche außen

Glas

Stoßgriff

Drücker

RAL1013 + RAL7037

Uadi weiß

GR150

GE504

AH19
Oberfläche außen

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Glasmotiv

RAL7037

GR150 GE504

ST04

A19ST

13

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,0 W/m KD

2



AH34 AH36 AH38 AH13
(Außenansicht)

AH30
Oberfläche außen

Glasmotiv

Stoßgriff / Drücker

Seitenteil

Glasmotiv

RAL7037 + RAL7044

A30

GAH30 GE504

ST04

A12ST

AH31
Oberfläche außen

und

Glasmotiv

Stoßgriff / Drücker

RAL7004

RAL3004

A31

GAH31 GE504

AH33
Oberfläche außen

Glas

Stoßgriff

Drücker

RAL3004

Satinato weiß

GR135

GE504

AH32
Oberfläche außen

Stoßgriff / Drücker

Türklopfer

RAL7012

GR75 GE504

TK232

AH37
Oberfläche außen

Glasmotiv

Stoßgriff

Drücker

RAL7012

A37

GR75

GE504

14

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,0 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2

U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2
U 1,2 W/m KD

2



AH13
(Innenansicht)

TECHNISCHE HINWEISE

STANDARDAUSFÜHRUNG - AVANTGARDE

SONDERAUSFÜHRUNG - AVANTGARDE

PASSIV-Ausführung

Sondermaßanfertigung, , , zweiflügelige Türen, nach außen aufgehende, Dickschichtlasur nach DOORS RAL-Farbkarte,....

Einige Modelle können auch in gefertigt werden (Kalkulationswert U <0,8 W/m K).

Seitenteile Oberlichte

D

2

Fichte/Tanne, Eiche, Lärche

Breite 1000 - 1150 mm, Höhe 2000 - 2300 mm OKFF

77 mm / 76 mm

ISO-Wärmeschutzglas, Ornamentglas-Gruppe , U =1,1 W/m K

Edelstahl-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen

3 Stück, dreidimensional verstellbar, Typ BAKA, 20 mm

3-fach mit zwei Schließhaken, Typ M2, DIN 92/10 mm

thermisch getrennt, Typ BKV100

Edelstahlprofil W6 aufgesetzt

einfarbige Dickschichtlasur nach unserer Farbkarte, DS-Farbtöne

Alu-Schale und Alu-Profile außen einfärbig pulverbeschichtet mit RAL9016 Verkehrsweiß

P1 mit 5 Schlüsseln und N+G Funktion

Edelstahl Rundrosette ZAR

s , Tür ohne Seitenteil, Außenmaße 110x210cm, Holzart Fichte

Ø

Ø

Wärmedurchgangskoefizient, errechnete Wert

G

2

Holzart:
Rahmenaußenmaße:
Türblatt- /  Rahmen-Stärke:
Verglasung:
Applikationen:
Bänder:
Schloss / Verriegelung:
Bodenschiene:
Wetterschenkel:
Oberflächenbehandlung Holz:
Oberflächenbehandlung Alu:
Profilzylinder:
Außenrosette:

U (W/m K):D

2

Thermisch getrennte Bodenschiene

mit zusätchlicher Dichtung

Edelstahlprofil W6 aufgesetzt

flexibel angeklebte Alu-Schalle,

pulverbeschichtet,

gegen jede Wettereinflüsse

Alu-Profil am ahmenprofil befestigt,

pulverbeschichtet

R

dritte, zusätzliche Dichtung im

ahmen eingesetzt

r

R

ASS Aluminium-Stabilisierungs-

Schichten beidseitiggegen Verzug,

Wärmedämmung PUR-

Konstruktionskern, HFCKW-frei,

mit U-Wert-Garantie

Sperrholz Deckschicht AW100,

MDF bei deckenden Farben

ISO-Wärmeschutzglas mit

Ornamentglas-Gruppe Ø

FKV (Faser-Kunststoff-Verbund)

gegen Verzug

Dichtung im Türblatt und Rahmen

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet– –

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt und können von tatsächlichen Tönen abweichen!. Andere RAL-Farbtöne nach DOORS RAL-Farbkarte siehe Preisliste.

R . .ahmen- und Türblattquerschnitte sind nur symbolisch dargestellt Technische Änderungen vorbehalten

RAL3003 RAL3004 RAL5002 RAL5005 RAL7001RAL6005

RAL8017

RAL7004 RAL7012 RAL7024 RAL7033 RAL7035 RAL7037

RAL7038 RAL7044 RAL8016
70105

Metallic, glatt

70161
Metallic, glatt
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