






iso 20

Torprägungen

iso 20 ist mit einem 20 mm-Hartschaumkern gefüllt, der für eine hohe Wärme- und Schall-
dämmung sorgt.

Waagerechte Sicke

Großsicke

Nebentüren

Unsere Garagen-Sektionaltore 
iso 20 mit vertikalem Zugfeder-
system werden mit Mehrfach-
Sicherheits-Zugfederpaketen 
ausgestattet.

20 mm

Abbildung zeigt Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen 
können von der Darstellung abweichen.

Großlamelle

Tor-Fakten

Dämmstärke

•  Für Privatgaragen bis zu 3 m Breite

•  Ideal für die Renovierung geeignet durch spezielle Renovierungsgrößen 
und geringen Platzbedarf

•  Schneller und einfacher Einbau durch vormontierte Ausführungen 

•  Hohe Laufruhe und Stabilität durch doppelwandige, verzinkte Stahlsektionen

•  Hohe Sicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604) 
sowie eingriffsgeschützte Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpakete mit Doppelstahlseilen

•  Hohe Wärmedämmung durch 20 mm dicken PUR-Hartschaumkern 
(Wärmedämmwert K = 1,0 W/m2K)

• Torblatt Innenseite: Grundlackierung auf Polyesterbasis, Grauweiß ähnlich RAL 9002

• Torblatt Außenseite Standard: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (grundbeschichtet)

• Torblatt Außenseite: Super-Color-Farbe/ Vorzugsfarbe gegen Aufpreis (endbeschichtet)

Variante 1: 
Standardfenster

Fenster

Kunststoffgriff, schwarz
(optional) 

Griffe

Weitere Griffvarianten 
siehe unter iso 45.

Abmessungen: 
innen: ca. 392 x 192 mm
außen: ca. 460 x 260 mm

Fensterstärke: 
•   Für die Torprägung 

Großsicke: klare oder 
kristallklare 16 mm-Acryl-
glas-Doppelscheibe

Variante 2:
elegante Rautenoptik

Variante 3: 
klassisches Kreuzfenster

Super-Color-Farben/ Vorzugsfarben

Stahlblau,
ähnlich RAL 5011

Moosgrün, 
ähnlich RAL 6005

Tannengrün, 
ähnlich RAL 6009

Verkehrsweiß, 
ähnlich RAL 9016

FarbenOberfl ächen

Woodgrain
bei iso 20 (nur 
für Torprägungen 
Waagerechte Sicke 
und Großsicke)

Noblesse (glatt)
bei iso 20 
(nur für Torprägung 
Großlamelle)

Ockerbraun, 
ähnlich RAL 8001

Nussbraun,
ähnlich RAL 8011

Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014

Weißaluminium, 
ähnlich RAL 9006

Graualuminium, 
ähnlich RAL 9007

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

NEU!



iso 20

iso 45

Tor-Fakten

•  Ideal für Privatgaragen von 2.250 bis 5.500 mm bei Neubau oder Renovierung

•   Größte Auswahl und Ausstattungsvielfalt:
– aus Stahl oder Massivholz
– als individuelles Designtor 
–  mit designgleicher Nebentür oder integrierter Schlupftür 

•  Exzellente Laufkultur, höchste Lebensdauer und Stabilität durch extrem verwindungssteife, robuste Konstruktion

•  Federtechnik wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder mit stabilen Torsionsfederwellen

•  Perfekte Funktionssicherheit und leichte Bedienung durch Torsionsfederwelle mit beidseitiger Federbruchsicherung 

•  Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604) 

•  Maximale Wärmedämmung durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern (Wärmedämmwert K = 0,5 W/m2K)

•  Torblatt Innenseite: Grundlackierung auf Polyesterbasis, Grauweiß ähnlich RAL 9002

•  Torblatt Außenseite Standard: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (grundbeschichtet)

•  Torblatt Außenseite: Super-Color oder RAL nach Wahl gegen Aufpreis (endbeschichtet)

iso 45 ist mit einem 45 mm-Hartschaumkern gefüllt, der für maximale Wärmedämmung und beste Schallschutzwerte sorgt.

Unsere Garagen-Sektionaltore iso 45 erhalten Sie 
wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder 
mit stabilen Torsionsfederwellen mit wartungs-
freier, nach DIN EN 12604 geprüfter Federbruch-
Sicherung.

Dämmstärke

45 mm

Waagerechte Sicke

Großsicke

Großlamelle

Torprägungen

Microline (Großlamelle)*

Kassettenoptik

Für Einzelgaragen Für Doppelgaragen bis 5,50 m Breite

Abbildungen für Einzelgaragen zeigen Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm und für Doppelgaragen Torblattgröße 4.500 x 2.125 mm. 
Andere Torgrößen können von der Darstellung abweichen.

* Nur in Strukturoberfl ächen Satin white (ähnlich RAL 9016) und Satin grey (Mischfarbton) erhältlich.

ZUGFEDERTECHNIK 
WAHLWEISE



iso 45

1-fl ügelige 
Nebentüren

2-fl ügelig 
Nebentüren DuoPort

Waagerechte Sicke

Großsicke

Großlamelle

Microline (Großlamelle)*

Schlupftüren

Abbildungen der Schlupftüren zeigen Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen können von der Darstellung abweichen.

Hinweis: Alu-Profi le der Nebentüren (1-fl ügelig/ 2-fl ügelig) und Schlupftür-Rahmenprofi le werden bei folierten Farbtönen und Strukturoberfl ächen 
in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt.

*  Nur in Strukturoberfl ächen Satin white (ähnlich RAL 9016) und Satin grey (Mischfarbton) erhältlich.

Kassettenoptik

Holzoptiken (glatt)

Golden oak

Die witterungsbeständige Folienbeschichtung in authentisch rustikaler Holz-Optik. 

Dark oak Mahagoni Winchester Black oak Moor oak

Oberfl äche Woodgrain und Noblesse (glatt)

Woodgrain Noblesse (glatt)

Der robuste 
Klassiker mit 
dezent genarbter 
Holzstruktur.

Die elegant-glatte 
Oberfläche, an 
der Schmutz und 
Nässe einfach 
abperlen.

Stahlblau,
ähnlich RAL 5011

Moosgrün, 
ähnlich RAL 6005

Tannengrün, 
ähnlich RAL 6009

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

Ockerbraun, 
ähnlich RAL 8001

Nussbraun,
ähnlich RAL 8011

Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014

Weißaluminium, 
ähnlich RAL 9006

Graualuminium, 
ähnlich RAL 9007

Super-Color-Farben/ Vorzugsfarben (endbeschichtet)

Verkehrsweiß, 
ähnlich RAL 9016

Satin (Strukturoberfl ächen)

Satin white,
ähnlich RAL 9016

Besonders witterungsbeständig 
und druckstellenreversibele 
Endbeschichtung, exklusiv für 
iso 45-Tore.

Satin brown,
ähnlich RAL 8014

Satin Dark grey,
ähnlich RAL 7016

Satin grey
(Mischfarbton)

RAL-Farben (endbeschichtet)

Oberfl ächen, Strukturen und Farben

Standardfarbe

Microline (Großlamelle)*

Satin white,
ähnlich RAL 9016

Die beliebte und 
ausdrucksstarke 
Industrietorprägung 
jetzt auch für den 
Privatbereich.

Satin grey 
(Mischfarbton)

Haben Sie noch Wünsche?
Gegen einen geringen Aufpreis erhalten 
Sie das Tor in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.

* Nur in Strukturoberfl ächen Satin white (ähnlich RAL 9016) und Satin grey (Mischfarbton) erhältlich.



iso 20

iso 45

Zubehör

Modell Rom, dunkel lasiert

Modell Madrid, Moosgrün lasiert

Modell Amsterdam, farblos lasiert

Modell Paris, Taubenblau lasiert 

Massivholztore

Modell London, werkseitig unbehandelt

Nordische Fichte Afrikanische Okoumé Okoumé, werkseitig lasiert

Alle Massivholztore werden aus drei Schichten nordischer Fichte oder fünf Schichten afrika-
nischer Okoumé zu wasserfesten Mehrschichtplatten verleimt. Vor dem Einbau ist eine 
Oberfl ächenbehandlung erforderlich (außer bei werkseitig lasiertem Okoumé), um das Tor 
langfristig vor Witterungs einfl üssen zu schützen.

Die Modelle London und Madrid werden als Zubehör mit schwarzem Außengriff geliefert. 
Bei den Modellen Paris, Rom und Amsterdam können Sie den Griff variabel positionieren – 
rechts, links oder in der Mitte. Alle Tore sind mit ansichtsgleicher Nebentür mit schwarzem 
Rundgriff und Sicherheitsschloss lieferbar.

Modell Berlin, Gestaltung nach Kundenwunsch

Designtore

Alle Design-Applikationen sind selbstklebend und 
stark haftend und können nach Ihrem individuellen 
Wunsch aufgebracht werden.

Weitere Applikationen

Alle Designtore sind in der Partner-Line 
mit designgleicher Nebentür erhältlich.

Fenster

Passende Torgriffe erhalten Sie in allen 11 Super-Color- 
und vielen RAL-Farben.

Aluminium mit Rustikal-
Struktureffekt

Aluminium, kunststoff-
beschichtet, Verkehrsweiß 

Aluminium 
silberfarbig eloxiert

Torgriff kunststoff-
beschichtet, in Super-
Color- oder RAL-Farbe

KreuzfensteroptikStandardfenster Rautenoptik Motiv Sunrise

Lichtöffnungen

Lichtband

Griffe

Scheibenstärke 16 mm

Abmessungen: innen: ca. 392 x 192 mm
  außen: ca. 460 x 260 mm
Fensterstärken:
•   Für die Torprägungen waagerechte Sicke, Großsicke und Großlamelle: klare oder kristallklare 25 mm-Acrylglas-Doppelscheibe
• Für die Torprägung Kassette: klare oder kristallklare 20 mm-Acrylglas-Doppelscheibe

Acrylglas mit 
Kristallstruktur

Doppelscheibe 
Acrylglas

Stegdoppelplatte 
Polycarbonat

Aluminium 
neusilberfarbig eloxiert

Aluminium 
messingfarbig eloxiert

Rechteckig, breit, mit klarer 
Acrylglas-Doppelscheibe*
Abmessungen: innen: ca. 651 x 251 mm
 außen: ca. 726 x 326 mm

Rechteckig, schmal, mit klarer 
Acrylglas-Doppelscheibe*
Abmessungen: innen: ca. 568 x 135 mm
 außen: ca. 638 x 205 mm

Edelstahl-gerahmtes Bullauge, mit 
10 mm-Acrylglas Doppelscheibe**
Abmessungen: innen: ca. ø 290 mm
 außen: ca. ø 350 mm

 *Nur für Torprägungen waagerechte Sicke, Großsicke und Großlamelle.
**Nur für Torprägungen Großsicke und Großlamelle.

Das Lichtband ist außerdem als kunststoffbeschichtetes Streckgitter erhältlich. 

Hinweis: Fenster und Lichtbänder werden bei folierten Farbtönen und Strukturoberfl ächen in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt.
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Handsender Mini-Novotron 522 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 502
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender

Handsender Mini-Novotron 524 Design
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 504
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 522
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Wandhalterung/ Silikonhülle
Geeignet zur Verwendung als Hülle und Wandhalterung 
für Mini-Novotron 522 Design/ 524 Design und 
für Mini-Novotron 522/ 524

Handsender Micro-Novotron 512
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Zu einer Wunschausstattung gehört auch das 
passende Zubehör.
Weil Menschen nun mal verschiedene Wünsche haben und weil auch die baulichen Gegebenheiten an 

einer Garage oder einem Schiebetor nicht immer gleich sind, fi nden Sie bei uns ein reichhaltiges Zubehör-

programm, mit dem Sie unsere Systeme so ausstatten können, dass sie zu Ihren individuellen Anforderun-

gen passen. Eine Auswahl der wichtigsten „Accessoires“ zeigen wir Ihnen auf diesen Seiten.

Über das vollständige Zubehörprogramm informiert Sie Ihr Fachhändler.

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Micro-Novotron 512 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Schlüsseltaster Signal 312
Unterputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 313
Unterputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster Signal 412
Aufputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 413
Aufputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster

Notentriegelung Extra 315
• Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder

NotentriegelungLichtschranken

Einweg-Lichtschranke Extra 626
• 20-28 V, IP 50, 2-Draht
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Novomatic 423  563 S
 NovoPort®

Einweg-Lichtschranke Extra 625 
• 24 V DC, IP 54
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Alle Antriebsmodelle

Refl exionslichtschranke Extra 628
•  24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54
•  Reichweite 5 m
• Nur als Impulsgeber verwendbar

Einweg-Lichtschranke Extra 626

Akkuausführungen

Innentaster Signal 112
Starttaste, Urlaubsschalter, 
Dauerlicht (Ein/ Aus),  
24 V Anschluss am Antrieb,
aus UV-beständigem Material

Taster

Codetaster Signal 213
3 Signale, Metalltastatur, 
230 V Anschluss

Sicher ist sicher.
Neben der komfortablen Bedienung ist die Sicherheit einer automatischen Toranlage besonders wichtig. Mit geringem Aufwand 

montierbar sichern berührungslos wirkende Lichtschranken den Bewegungsbereich des Torfl ügels ab. Wenn die Garage keinen 

Zweitzugang hat, können Sie mit einer Notentriegelung das Tor bei Stromausfall auch von außen öffnen.

Fingerprint

Fingerprint Scanner Signal 601
Impulsgabe durch eingelernten 
Fingerabdruck, bis zu 150 Signale 
einlernbar, Schutzart IP 65

Funk-Taster

Funk-Codetaster Signal 218
10 Codes, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode mit 
Edelstahlblende, hinterleuchtet,
aus UV-beständigem Material

Funk-Innentaster Signal 111
2-Kanal, 433 MHz, KeeLoq-
Wechselcode zur Steuerung von 
2 Antrieben oder 1 Antrieb und 
1 Außenbeleuchtung,
aus UV-beständigem Material

Akkuausführungen

Akku-Pack
Nennspannung 12 V DC, 
Nennkapazität 15 Ah,
Nutzungsdauer 40 Tage bei max. 
4 Öffnungen pro Tag und bei einer 
Temperatur von 20 °C,
Temperaturbereich - 15 ° bis + 45 °C,
integrierter Laderegler für 
Steckernetzteil
• Geeignet für: 
  Novomatic 423 Accu

Solarmodul
Leistung Pmax 10 Wp,
Leerlaufspannung 21.5 V,
Strom bei Pmax 0,5 A,
Abmessungen 370 x 310 mm
• Geeignet für: 
 Novomatic 423 Accu

Wandhalterung HS
mit Sonnenblenden-Clip für 
Mini-Novotron 502/ 504 und für 
Micro-Novotron 512/ 512 Design

Handsender Mini-Novotron 401/ 404
Multibit, 1-Kanal, 433 MHz/
Multibit, 4-Kanal, 433 MHz

Modell 401 Modell 404

Eine Animation zu Mini-Novotron (am Beispiel vom 502) finden Sie im 
Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Eine Animation zu den Funk-Tastern finden Sie im Novoferm 
YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz, 

Handsender Mini-Novotron 522

Handsender Mini-Novotron 524 DesignHandsender Mini-Novotron 522 

Alle neuen und bereits im Sortiment befi ndlichen Handsender sind mit unseren neuen und bestehenden Antriebsmodellen kompatibel.
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Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
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Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten 
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale 
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser 
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

www.novoferm.de

Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte — 
animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos 
veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer 
Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutli-
chen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

 www.youtube.de/NovofermVideos www.youtube.de/NovofermVideos

Novoferm - für Sie auf allen Online-Medien aktiv!

Plattform für private Bauherren und Modernisierer

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet privaten 
Bauherren und Modernisierern eine übersichtliche Plattform, mit 
der Sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte 
informieren können.

Bei Interesse können Sie uns auch direkt online entsprechend Ihres 
Anliegens kontaktieren. Wir leiten Ihre Anfrage an einen Novoferm 
Vertriebspartner in Ihrer Nähe zur Bearbeitung weiter. 

 www.novoferm.de www.novoferm.de


